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KENOMIX ACTIVATOR  
 

Produit de trempage surgras 
des trayons après la traite à base de 

dioxyde de chlore. 
N° biocide= 37897 en TP03 

 
 
 
Composition et avantages                                               
 

 Dioxyde de chlore 
La matière active la plus performante proposée pour la 
désinfection des trayons. 
Obturation de canal du trayon durant l’inter-traite, limitant 
l’entrée des microbes pathogènes.  

 Glycérine et sorbitol  
Agents adoucissants, diminuant gerçures et crevasses. 

 Agents filmogène : 
Augmente et maintient actif la solution de désinfection en 
augmentant la surfacabilité du produit sur les trayons. 

    
 Composition autorisée par la législation 528/2012:  

                                                  Dioxyde de Chlore (0.0157%) 
 

 
Mode d’emploi 

 KENOMIX ACTIVATOR doit être mis incorporé dans le 
jerrican de KENOMIX . La solution soit être agitée. Le 
produit est opérationnel 1 heure après. 

          La solution de dioxyde de chlore ainsi réalisée doit être 
consommée dans les 20 jours. 

 Appliquer KENOMIX activé sur l’ensemble du troupeau 
sitôt le faisceau trayeur débranché. 

 

Caractéristiques techniques 
Aspect: Liquide vert   
PH pur:   +/- 3,5  
Densité à 20°C: 1.040 kg/L  
Point de congélation: -14°C       
 

 

Conforme 
aux 
normes 
EN1040 et 
EN1656 
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Conditionnement 
Jerricans de  4,750 L et son réactif de 0,250 L 
Carton de 4 . 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

http://www.cidlines./

